
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•	��Superfície de contacto larga num 
ângulo de 300º

•	��Protecção de segurança e botão de 
emergência para maior segurança

•	��Cintas de engomar NOMEX para 
maior durabilidade

•	��Arrefecimento automático
•	��Microprocessador de fácil operação: 

20 programas de engomagem  
pré-seleccionados 

•	��Indicação de velocidade de 
engomagem e temperatura

•	��Possibilidade de reversão do sentido 
de operação

•	��Motor controlado por frequência
•	��Fácil remoção dos filtros de linho
•	��Possibilidade de instalação encostado 

á parede: Retorno da roupa na parte 
frontal

•	��Aquecimento eléctrico, a gás ou 
a vapor

OPCIONAIS

•	�Versão com temporizador com 
aceitação de moedas

•	��Cilindro em chapa cromada para 
uma melhor condução térmica

Calandra profissional

I 50

Alta saídaDesign robusto Baixo consumo 
de energia



www.primuslaundry.com
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A empresa Primus reserva o direito de mudar as máquinas e especificações 
técnicas constantes neste folheto em qualquer altura, sem a sua prévia notificação. 
Detalhes e fotografias são apenas para informação, não são vinculativos.

TIPO I 50-160 I 50-200 I 50-250 I 50-320
ROLO mm 500 500 500 500
DIÂMETRO
ROLO UTILIZAVEL mm 1600 2000 2500 3200
COMPRIMENTO
AQUECIMENTO
Eléctrico kW 33 38 55 65
Gás kW 30 36 52 66
Vapor kg/h 36 49 68 88
MOTOR
Motor do rolo kW 0,37 0,37 0,37 0,37
Motor da ventoinha kW 0,18/0,255 0,18/0,255 2x0,18/0,255 2x0,18/0,255
Saída da ventilação mm 1x150 1x150 2x150 2x150
CAPACIDADE  
DE ENGOMAGEM*  
Eléctrico & Aquecimento a gás kg/h 65 80 95 120
Aquecimento a vapor kg/h  80 95 115 145
VELOCIDADE DO ROLO m/min. 1,5-8 1,5-8 1,5-8 1,5-8
LIGAÇÃO  3x208-240V 50/60Hz
ELÉCTRICA 3x380-415V+N 50/60Hz
DIMENSÕES 

1232x2350x 992  1232x2750x 992 1232x3350x992 1232x3950x992
AxLxP mm 
DADOS DE
TRANSPORTE
Peso bruto kg 1120 1350 1500 1850
Peso liquido kg 920 1150 1290 1590
Volume
(embalagem de cartão)

m3 4,24 4,97 6,00 7,03

Embalagem mm
1550x2490x1100 1550x2890x1100 1550x3490x1100 1550x4090x1100

de cartão AxLxP
* Testado em concordância com a norma ISO 9398-1, Os dados sobre as dimensões da máquina incluem todas os acessórios
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